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Konu : Yanma Test Sinifi

YANMA TESTI SONUC RAPORU

Izotas Izolasyon sirketinin istegi iizerine yapi malzemelerinin yanma test smifinin
belirlenmesi igin 3 farkli numunede (PL02, PLO5N, PL302) igne Alev Test Cihazinda DIN
4102 standartlarina gore deney gergeklestirilmistir. DIN 4102 standardina gore hazirlanan
90x190 mm boyutlarindaki deney 6rnekleri kapali bir sistemde alt taraftan 40 mm yukarida
olacak sekilde 45°1ik ag1 ile aleve maruz birakilmistir. Orneklere 15 sn alev uygulandiktan
sonra alev geri ¢ekilmis ve yanma davraniglari izlenmistir. Tiim numunelerde alev g¢ekildikten
sonra standartta belirtilen 150 mm’deki markalanan yere kadar yanma gergeklesmemis ve 15
sn i¢inde alev kendi kendine sonmiistlir. Ayrica alev uygulanan siire boyunca numune altinda
bulunan kigida herhangi bir eriyerek diigen damlacik gériilmemistir. Kalitatif gézlemlere gére
deneylerdeki duman yogunlugu kabul edilebilir smirlar igerisindedir. DIN 4102 standartlarina
gore, deneysel veriler PLOSN numunesinin B2 (mormal yanabilen malzeme), PL02 ve

PL302 numunelerinin ise B1 (zor yanan malzeme) 6zelliklerine sahip oldugunu géstermistir.

Geregini bilgilerinize arz ederiz.

DENEY SONUCU:

Numune adi: PLO5SN PL.0O2 PL302

B2 B1 B1

(normal yanabilen malzeme) | (zor yanan malzeme) | (zor yanan malzeme)
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